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FUNKTIONSBESCHREIBUNG 

LAUFWERK 


tieren das Bond van ciner Spule zur anderen, Dodurch warden ouOerst hohe Umspuigeschwindiskeiten erzielt, d.K, die ZugriFfs- 
zeiten zu den einzelnen, sieh ouf dem Band befindenden Informationen werden kurz geholten. WaVirend des Umspulens wi/d die 
om jewells gezogenen Motor aniiegende Sponnung so geregelt, dal3 der Bondzug uber den gesamlen Wickel nohezo konstont 
bleibt. 

Wahrend des Bremsvorgonges bekommi der jeweils gezogene Motor djrch Anlegen einer bestimnten Sponnung ein GegendrehmomenI, 
dot lolonge vuirkt, bis dos Bond still tiehi. Gleiehzeltig mit der elektrischan BremskroFt beginnen dio sonst Uber den BromsIuFt- 
tnagnot gelUfteten Bondbremsen zu wlrken. Dlesc Bremsen sind schr weicb jusliert. Dodurch wird dos Mognetbond meehanisch nicht 
UberbeonspruChl, Im Slillslond kannen so beim Bondeinlegen die Spulen leichtgedrcht werden. 

Zum Bondtronsporl bei AuFnohme- wid WiedergobebefrJeb wird ein eiekjronisch geregeller koliektorloser GJeicbstronvnotor elnge- 
setzt, der Uber einen Floehrlcmen die mil einer Schwungmosse versehene Tonwclle ontreibt. Die drei Bondgcschwindigkeiten 
den eicktronisch miltels Sponnungsvergleich und Regelversldrker umgeschollel. Dodurch werdeti RcibrUder und StuFenwellen ver- 

Bei AuFnohme- und Wiodergobebelrieb muB dos Bond mit cinem gewlsscn minimolen Druck Uber die KbpFe lauFen. Andercrscits 
sol! der Bondondruck nicht zu hoch sein, do die KapFe sonst zu schnel] vcrschlelBen. Im Broun TG 1000 wird der Bondzug 
Fotoelektrisch geregelt. Domit wird der Bondzug an beiden Seiten der Tonwclle nohezu unabhtngig vom Wickcldurchmesser. 
AuBerdem werden die Werte FUr den Schiupf ouQerordentlich klein. 

Samtiiche BondFUhrungselementc sowie die Kbpfe sind Beslondteil des KopFtrdgers. Dodurch kdrnen die BondfUhrungen und die 
einzelnen Kapfe UuBersI prttziso zueinonder jusliert werden. Der KopflrOger wild Uber Steekveibindungen on die Elektronik on- 
geschlossen und mit zwei Schrauben ouf der Brucke befestigt. Dor KopFirager mil den BandFuhrungseiamenten, die Tonwolle mit 
der Schwungmosse und der Andruckrolie bllden mit der BrUcke einen stobilon Antriebsbgustein. 

START - AUFNAHME 

Uber die ‘‘StQrt"-Toste S 3103 zieht dos Relois Rs 3102 on und halt sich Uber T 3101, D 3103, Rs 3103 (13-12) und Rs 3102 
(5-6). Uber Rs 3102 (9-10) und Rs 3104 (7-8) wird der Andruckmognet Km 001 erregi. Die Attdruckrolle wird gegen die Tonwolle 
gedrUckt. Gleiehzeltig gibt der Bremsiuflmagncl uber Rs 3103 (9-101 die Bremsen Frei. Der Vorwickeimotor M 003 erhalt Uber 
Gr 2901 - in dessen Glelchstromzweig die Bondzugregelung liogi - uber Rs 3104 (10-9), Rs 3102 (11-12), Rs 3103 (4-3) und 
Uber Rs 3105 (7-6) eine Sponnung, die zwischen 65 V-und 125 V-liegt. Der Rockwickelmotor M 002 wird Uber Gr 2801 
- in dessen Gleichsfromzwcig die Bondzugregelung liegt - Uber R 2801, Rs 3105 (9-10), Rs 3102 (13-14) und uber Rs 3105 
(4-3) on eine Sponnung zwischen 75 V-und 36 V-gelegt. 

Durch Druck ouF die Toste "Aus" S 3104 wird dcr Transistor T 3101 gesperrt. Dos Rolols Rs 3102 Follt ob. In glelcher W^ise 
fall! dos Relais durch Betatlgen des rechlen oder linken Folienscholters sowlc des mechonischen Bondendscholters ab. 
AuFnohmebetrieb wird durch gleichzeitiges DrUcken der Tosten "Start" S 3103 und "AuFnohme" S 3101 hergeslellt. Dos Relais 
Rs 3102 zieht wie oben beschrieben on. Alls onderen Funktiooen folgen in gleicher Weise. Uber S 3101 und Rs 3104 (5-6) 
zieht ouch Rs 3101 on und halt sich Uber Rs 3102 (4-3) und Rs 3101 (7-8). 

Mlf Rs 3101 bekommi glcichzeilig der Oszillotor + 24 V und beginnt zu schwlngen. Uber St 2304 wird dtese Sponnung cuF 
die NF-Plottc gegeben, wo die Anzeigelcmpen der Aossteuerungsinstrumenie angeschlossen sind. 

Falll z.B. durch Ayjaehallen Ks 3102 ab, m wird ouch fis 310? durch den Konfokr Rs 3102 (4-3) sfromlos. 
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VORLAUF 

Dyrch DrUcken der Taste ''VorlouP' S 3102 zieht Rs 3103 on und halt sich Uber T 3101, D 3103, Rs 3103 (13-14) und Rs 3102 
(3-7). Uber Rs 3103 (11-10) wird der Bremsluftmagnct Km 002 erregt und gibt die Bremsen frei. Uber Rs 3103 (5-4) und Rs 3105 
(7-4) werden 220 V- ouf den Vorwichelmotor M 003 goschnltef. Uber Gr 2801, R 2801, Rs 3I0S (9-10), Rs 3103 (8-7) und 
Rs 3105 (4-3) bekommt der Ruckwickelmolor M 002 geregelle Sponnung von 75 .... 36 V~. 

rUcklauf 

Durch DrOeker der Tosfe ''RUcklauf S 3105 zieht Rs 3105 Uber D 3108 an und halt sieh Uber S 3102, Rs 3105 (13-U) und 
Rs 3104 (3-4). Glelchzertig zieht Uber D 3105 oueh Rs 3103 on und halt sich Uber T 3101, D 3103, Rs 3103 (13-14) und 

Re 3102 (8-7). Ubor Rs 3103 (11-10) wIrd dor BromsIuFtmagnet Km 002 erregt und gibt die tremsen frei. Uber Rs 3103 (5-4) 

und Rs 3105 (7-8) werden 220 V- ouf den Ruckwickelmolor M 002 gescholfet. Uber Gr 2901, R 2803, Rs 3105 (11-10), Rs 3103 
(8-7) und Rs 3105 (4-5) bekommt der Vorwiekelmotof geregelte Sponnung von 55 .... 35 V— . 

BREMSEN AUS VOR- ODER RUCKLAUF 

Wahrend Vor- oder RUcklauf isl immer Rs 3103 ongezogen.Uber D 3106 und T 3102 zieht ouch gleichzeitig Rs 3104 an. Durch 

Druek ouf dio "Aus"-T<.slc S 3104 wird T 3101 gospcrrt. Ubor D 3103, Rs 3103 (13-14) und Rs 3102 (8-7) Fallt Rs 3103 eb. 

C 3102 entladi sich Uber den Sponnungsteilcr R 3102, R 3103. 

Noch der von dieser Zelrkonslonte vorgegebenen Zeit bringt T 3102 Rs 3104 zum Abfollen. 

Das Abfollen von Rs 3103 bewirkt, doO Rs 3103 (5-4) affnet und die Umspulspannung von 220 V- vom ziehenden Wlckelmotor 
trennt, daO Rs 3103 (^7) Uber den Bremswiderstond R 2802 und Rs 3104 (11-12) Bremssponnung on den gezogenen Motor iegt, 
dad durch Trennen von Rs 3103 (11-10) der BremsiUftmognet Km 002 entrcgt wird und die mechonischen Bremsen einfollen. 

Fallt Rs 3104 ob, so wird durch Offnen von Rs 3104 (11-12) die Bremssponnung vom gezogenen Motor getrennt und durch 
Ctffnen von Rs 3104 (3-4) Rs 3105 zum Abfall gebrochl. 

PAUSE 

Die Taste "Rouse" S 3106 ist so ongeordnet, doB sie nur donn beiatigt werden konn, wenn sich die Andruckrolle on der Ton- 
welle befindet, d,h, wahrend Aufnohme- und Wiedergobebetrieb. S 3106 (4-5) unterbrlcht die Sponnungsversorgung der bei- 
den Wickelmotoren, S 3106 (7-8) entregt >^>druck- Km 001 und BremsiUftmognet Km 002 und S 3106 (1-2) verriegelt Vor- 
und RUcklouf. 

BANDZUGREGELUNG 

Die Feder versucht den Fuhlhebel noch ouOen zu ziehen. Dobel wird die Blende ous der Sfiecke zwischen Lompe 
Lo 2901 und Fotowlderstond (?) R 2903 hero usgezogen. Der Fotowlderstond wird starker belichtet. Dodurch wird sein Wider- 
stondswert kleiner. R 2903 liegt zwischen Kollektor und Basis von T 2901 und slcuert diesen starker durch. T 2901 liegt im 
Gieichstromzweig eines Briickengleichrichters Gr 2901. Mlt T 2901 wird der Wechselstromwiderstond von Gr 2901 niedriger, 

Der Strom Uber M 003 wird grader, ebenso das obgegebene Moment. 

W1rd der Fuhlhebel ondererseits durch zu storken Bondzug noch innen gezogen, so lauft der oben beschrlebene Vorgong in 
umgekehrter Rlchtung ob. Der Wert des vom Motor M 003 obgegebenenMoments wird donn niedriger geregelt. 

(slehe Blott 3) 
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TONMOTOR 

Uber die Konfokte S 3001 (16, 17, 16), S 3002 (4, 5, (» 10, 11. 12) und S 3003 (16, 17, 18) wird die Toemotorscholtwg 
so verriegeU, doll bei DrUcker keinor odor mehrerer Tosten die + 24 V - Versorgungsspoonung unlerbrochen wird, Domit werden 
Fohibedienungen kjnmOglieh gemocht. 

KOMMUTIERUNG 

Der Moror M 001 bestebt ous einecn zwcipolig radial permanent magnetisierlen Ldufer und einerr ous vler urn je 90 verserzten 
Spulen gebildeten Stonder. AuOerdem sind in dem Stdnder zwel Hollgeneratoren vm 90 versetzt ongeordnet. 

Im Betrieb sleucrn diese Hollgeneratoren Uber die Transistoren T 3001 ... T 3004 die vier Stdnderspulen so, dafi oin rundes 
Drehfeld entsfeht, dem die Pole des Laufers folgen. Die Drehrichfung ist durch die mechonische Anordnung der Hollgenerotoron 
eindeulig fesigelegt. 

DREHZAHLREGELUNG 

Durch die Drehbewegung werden in den nicht gerode ongesteuerten Spulen des Stdnders noch dem Induktionsgesetz der Drehzohl 
proportlonale Sponnungon crzeugt. Diese Teilsponnungen werden durch die Oioden D 3001 ... D 3004 zu eirier Tachospannung 
oddiert. Uber eine Diodenschaltung D 3005 ... D 3007 wird eine Referenzspannung erzeugt. Tocho- und Referenzspannung 
werden verglichen. Die Differenz wird auf eincn Regelverstarker.bestehend aus T 3006 und T 3005, gegeben. Dor Emitlersrrom 
von T 3005 flieSt als Steuersirom Uber die Hollgeneratoren Im Slonder des Motors. 
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Bei stelgDnder Drehzohl sFeigt ouch die Tochospannung. Der Regelverstarker steuert den Strom iiber die Hollgencrotoren kleiner. 
Dodurch werden die Tronsistoren T 3001 ... T 3004 weniger stork ongesteoert. Der Stroin durch die Wicklungen des Motors 
und domit die Drchzobl sinken. Bei obFcllender Drehzohl louft der Vorgong umgekehrl ob. Als Folge stellt sich eine konstmtc 

Ourch dos elektronisch stobilisierte Nelzteil und dutch geeignete Temperolurkompensatlon der Halbleiterelemente (0 3005 ... 

D 3007) in der Referenzscholtung 1st die Drehzohlkonstonz weitgehend unabhongig von Sponnungs* und TemperoturscKwonkungen. 
Mit R 3015 wird die Drehzohl ouF den Sollwert eingestellt. Die WiderstSndc R 3010 ... R 3014 sind ouF 1 % toleriert, so 
dell dio DrohzehlobweicKungen der einzelnen Getchwindigkeiten zueinander innerholb dieser Grenzen liagen. MIt R 3006 werden 
die Teleronzen der Hollgenerotoren untereinonder ousgeglichen. Domit wird FUr einen runden LouF gesorgt. 

ELEKTRONIK 

Die Elektronik wurde in fmktionell zusammengehbrige Bougruppen ouFgegliedert. Oer ousscbwcnkbor ongcordnete Reloisboustetn 
enthdlt dos elektronisch gesicbertc Regelnetzteil, die LouFwerksteuerung, die Bondzugregelungen und den Oaillator. Die Motor- 
plotto onthylt dio Elektronik fUr den Tonmotor mit Goschwindigkoitsumseboltung und Vormagnetisiorungsstromeinstollung. Dio 
NF'Platte enthalf olle lineoren und entierrenden Vcrstorkcr, dio erForderliche Umseholteinrichtung und die Tostotur FUr die 
LouFwerksteuerung. NF*Ptatte und Motorplgtle sind Uber einen Rohtnen zum NF-Boustein zusammengeFoOt, der sich schon durch 
Ldsen zweiei Schrouben demonlieren laOt. Bestondteii dieses Bousteins sind Fernet olle Ein- und Ausgongsbuchsen, die Eingongs- 
wohlscholter, die Aussteuerungs- und KopFharerpolenliomeler und Aussteuerungsinstrumenle. 


NETZTEIL 

Dutch Pore I lei- und Reihenscholtung der drei Primarwicklungen des NetztransFormotors Tr 801 ist dos Gerdt ouF 110 V-, 130 V-, 220 
240 V- utnschclrbor. Die Sekundarseite beinhaltel ebenFolls drei Wicklungen, von denen eine der Gleichsponnungsversorgung 
und die onderon beiden der Wechselsponnungsversorgung der Wlckclinotoren dienen. 

Die von Gr 801 und C 801 erzeugte pulsierende Gleichsponnung wied durch T 801 ouF 24 V stobilisiert. T 801 wird durch einen 
Regelverstdrker, bestehend aus T 804 und T 802, ongesleuerl. 

Im Emitter von T 804 wird von D 801 otne ReFerenzsponnursg erzeugt, die on der Basis mil dem Uber R 806 ,,, R 808 herunterge- 

werden diese cusgercgclt. Der vom Strom on R 804 erzeugte SponnungsobFoli steuerl T 803. SteigI der Strom Uber einen bestimmten 
Wert, so wird des Potential der Bosis von T 802 gegen 0 V gezogen. Domit wird der Strom begrenzt und die Halbleiterscholtung 
ouch bei direktem KurzschluO vor Beschadigung geschuizl. 

NF-VERSTARKER 

Wogen der Gleichheit der Konale wird im folgenden rxrr der linke Konol, Spur 1, beschrieben. 

eingangsverstarker 

Das MikroFonsignal gelangt Uber C 1301 out einen zvreisluFigen lineoren Gleichspannungsverstarker, der aus T 1501 und 
T 1502 gebildct wird. Uber den Eingangswahlscholler S 1501 wird die MikroFoninformation Oder dos Signal des Radio- oder 
Phonoeingongs ouF C 1505 gegeben. T 1503 orbeitet in Emitterscholtung und verstarkt dos Signal abhangig von der Stellung 
des Aussleuerungspotentiometers R 1517. Ist dos Potentiometer ouF "moximole Verstarkung” gestellt, so liegt R 1516 wechsel- 
strommaBig on Masse. Die Gegenkopplung von T 1503 ist dodurch minimal. 1st R 1517 ouF "minlmoie Verstarkung" gestellt, so 
liegt prokfisch der gesomte Potentiomelerwiderstond in Reihe zu R 1516. Die Gegenkopplung von T 1503 Ist dodurch maximal. 
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Dutch dieie Schaltong werden fUr die Ubersteuerungsfesligkeit extrem gule Werte erzielt. 

Uber I 1504 und den dazugehdrigen Sponnungiteilern R 1522 ... R 1524 wird das Signal auf den Umschaltpegel von 100 mV 
verstdrkt. 

AUfSPRECHVERSTARKER 

Von der Spurumschaltung gclangt das Signal auf R 2101, mit dom der Aufsprechstrom eingestellt wird. T 2101 und T 2102 sind 
gleichstromgekoppelt und verstSrken das Signal ouf den lur Magnetisierung des Bandes erforderliehen Pegel . Ole Tiefenvorent- 
zerrung 3180^$ bewirkt C 2107 mit dem ohmschen Widerstand des Entzerrungsnetzwerkes. Die Hdhenvorantzerrung wird einerselts 
vom Doppel-T-Glied^bestehend aus R 2105 ... R 2108 und C 2103 ... C 2105 und andererseits dureh das T-Glied,bestehend 
aus R 2113 ... 211S und C 2111,bewirkt. Uber die Slromlinearisierungswidersttinde R 3201 und R 3202 ur\d den Tiefpo8,be- 
stehend aus 1. 3201, L 3202, C 3201 und C 3202,gelangl das Sigrtol zusommen mit dem Vorrnagnetisierungsstrom zum Aufsprech- 
kopf. Der TiefpoO hot die Aulgoben einmal zu verhindem, daO Anteile des Vormognetisierungsslromes in dan Aufsprechverstarker 
gelergen, zum ondcren sollcn bei Aufnahmen vom Stereo-Multiplex-Tuner die Piloitonoberwellert so unterdrUekt warden, daO 
kelne stprenden Modulotionen enislehen. 

Mit R 2117 wird die Aussteuetungsanzeige Ms 2101 eingestellt. Dos Signal wird von einem frequenziineoren zwelstuFIgen Gleich- 
stromverstarker euf den erforderliehen Pegel verstdrkt. Mit C 2114, D 2101, 0 2102 und C 2116 wird elne Spitzenwertgleieh- 
richtung gebildet, die dureh den gerlngcn innenwiderstand des Verstarkers eine kurze Anstiegszeit und dureh R 2127 eino relativ 
lenge Abfallzeit fUr das Instrument bewirkt. 

wiedergabeverstXrker 

Vom WiedergobekopF gelongt das Signal Uber C 3202 auf den gleichsiromgekoppelten zweistufigen Verstdrker, bcstchcnd aus 
T 2301 und T 2302. Der Saugkreis an der Basis des crsicn Transistors ist auf die Vormagnetisierungsfrequenz ebgestimmt, C 2309 
bewirkt zusommen mit dem ohnsehen Widerstand des Entzerrernetzwerkes den Omega-Gang. R 2314 setzt die VerstOrkung bei 
tiefen Frequenzen so herob, doO die 3180 ^s Preemphasis ausgegliahen wird. Die Spalt-Funktion wird dureh das Doppel-T-Glied, 
beslehend aus R 2305, R 2307, R 2308, R 2313 und C 2304 ... C 2306, ausgegliehen. Die versehiedenen Zeitkonstanten der 
hohen Frequonzon worden dureh das T-Glied R 2315 ... R 2318, C 2311 und C 2312 umgescholtet. Der WIedergabepegel wird 
obgeglicKen. 

NF-ABSCHALTUNG 

Der WIedergobepegel wird zur Vermeldung von Schaltknocken wbhrend dcr Laufwerkfunktionen "Vorlouf", "RUcklouF" und "Aus" 
dureh den niedrigen Drain-Source-Widerstand des Feldeffekttransislors T 3103 urn ca. 40 dB gedSmpft. Die Drain-Source-Sirecke 
wird, wenn Transistor T 3105 durchscholtet, sehr hochohmig und der WIedergobepegel gelongt ungeschwbeht zum Ausgongsver- 
sldrker. T 3105 verglelcht uber den Bosissponnungsteiler R 3110 und R 3111 die DiFferenz der Spulensponnungen von Startrelais 
Rs 3102 und Hilfsrelois Rs 3104 mil der dutch die Zenerdiode D 3110 stabilisierten Emitterspannung. C 3106 verzOgert beim 
Erregen von Rs 3102 ous dem Stillstond dos Durchschollen von T 3105 urn ca, 0,1 s. Wird aus "VorlauP' oder "RUcklauf" 
direkt "Start" beiaiigi, schallel T 3105 erst dann dureh, wenn die longsom obfollende Spulenspannung von Rs 3104 einen Wert 
von CO. 2 V unterschreitef. Da die Abfallspannung von Rs 3104 wesenllich hoher liegt, ergibt sich eine Elnschaltverzdgerung 
urn CO. 0,2 s. D 3111 schutzf C 3106 vof Umpolung und D 3112 schutzt T 3105 vor Uberschreiten der Basis-Emitter-Sperr- 

spamung. 
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AUSGANGSVERSTARKER 

Der Ausgoagwerstbrker besteht mil T I701 ... T 1704 ous einem 3-stufigen, gleicKsIromgekoppeUen VefStBrker; T 1703 und 
T 1704 arbeilen im GegenFakt. DurcK eine Gegenkcpplung ist der Ausgong relativ niederohmlg. Uber R 1714 wird das Signol 
dem Versrarker-Ausgang zjgefohrt. Uber R 1716 und das Polenllometer R 1717 wlrd der Kopfhsrer ongeschlossen. R 1716 be- 
wirkt, doO o))e KopfhCrer im Jmpedonzbereicb von 4 ... 2000 Obri ongeschlossen werden kennen. 


GRENZDATEN FUR MESSZWECKE 

TG 1000 Holbspur und VTertelspur (VicrJelspur-Messwerte in Klommern) 


Geschwindiqkeil 


Bemerk ungen 



19 cn/s 

9,5 cm/i 

4,75 cw/s 


Uberlraaunasberelch (Hzl: 

20 ... 25000 

20 ... 15000 

20 ... 8000 

gemdO Toleranzschemo DIN 45500 

Blarr 4 urtd DIN 45511 

TonhShenschwankunoen {%): 

0,05 

0,1 

0,2 

mit Bewertung der Schwonkungs- 
freguenz noeh DIN 45507 gemessen 

Ubersprechdempfung bel Stereo- 

betrleb (dBl: 

55 

55 

55 

ein Konol zugestellr, on diesem ge- 
messen, Bczugspegel am onderen Konol 
gemaO DIN 45521 

Fremdspannunasabsland (dSJ: 

55 

55 

52 

bezogen ouf Volloussfeuervng noch 

DIN 45405 2.2 


(51) 

151) 

(48) 

bezogen ouf Volloussteuerung noch 

DIN 45403 2.2 

GerSuschspannunasabslond ldB);60 

60 

57 

bezogen ouf Volloussteuerung mit Be¬ 
wertung noch DIN 45405 2.1 


(56) 

156) 

(53) 

bezogen ouf Volloussteuerung mit Be¬ 
wertung noch 0(N 45405 2.1 

Leschddmpfuna (dB): 

70 

70 

70 

for ein mit Volloussteuerung oufge- 

nommenes Signal der Frequenz 1000 Hz 

Vollaussteueruno 

gemessen bei 333 Hz, isf 

erreichr bei einem kubischen 

Klirrfoktor {%) von: 

3 

3 

3 
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ABGLEICHANLEITUNG 

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN 

Die Versorgungssponnung wird durch den Netzsponnungssvahlschaltcr auF die am Abglei:hplarz vorhandene Netz- 
sponnung eingestelit. Gerdt an$chlielten und einschallen. GleichspannunganoUgerdt on MeBpunlct (St 2304, - on 044 blou, 

+ an 043 rot) anschlieUen. 

Veru>rsungsspar.nung mil Trimmpolentiomeler ( R 607) auf 24 V ein^tellen. 

LAUFWERKFUNKTIONEN 

B and zug rege I ung und Bandendobrcha I lung werden durch den rcchten Fuhihebel VII mittels Justierschieber VIII so ein- 
gestellt, doO der Fuhihebel von der Fcdcr mit F = IS p gegen den Abschaltkontdct gezogen wlrd. 

Die Sponnurvg on den W i c k e I mo t ere n wird bel obgedeelctem Gerdt mittels Abglelehzorge zur Venneldong von Fremd- 
lichteinstreuung ouf die Fotowiderstande der Bondzugregelung eingeslollt. Zwei WechselspannungsmeOgerdte on MeRpunkt 
(St 016) gemdO folgender Skizze onschlieBen: 



Belde Fuhihebel ouf Innenonschlog brlngen und Tosle "Slort" drUckcn.Sponnung on V^ mit Trimrapofentlometer (I? 2804) 
ouf 36 V elnstellen. Sponnung on Vr mil Trimmpotenllometer (R 2904) auf 65 V einsfellen. 


Schl upfelnstel I ung: 

Gerdt mit Abgleichzarge obdecken. TonhcJienschwankungsmcssef an MeBpunkt (Buchse "Verstdrker") onschlielSen. 

Voile 22 cm-Spulc (TB 1022) ouf linken Spulenteller, leerspule 22 cm ouf rechtsrj Spoleoteller legcn. Gcschwindigksils- 
loste "19" drUcken, Tasten “Stort” und ‘'Aufnahme" gleichzeitig drUcken. MeQfrequenz 3150 Hz auf ca, 10 m des Bandon- 
fongs aufzeicbnen und Schlupf am Tonhohenschwonkungsmesser auf 0 stellen. 

Bondspulen untereinonder vertauschen, doB die vorhergehende Aufzeichnung ouf dem linken Spulenteller liegt. Taste ''Wiedergabe” 
driicken. Schlupf bei Wiedergabe mit Justlerschieber an der Feder des linken FOhIhebels auf 0 stellen (Schlupf im -Bereich, 

Feder sponnen, Schlupf im +Befeich, Feder entspannen). 

Gegebenenfolls Neuaufnahme und Abgicich wiederholen. 


I 899 162 


Auflage 


AB CERATE NR. 14301 




brRuh 


Kundendienst Elektronik Typ: TG 1000 

Serviceunterlagen Blatt Nr.: 8 

TONMOTOfi 

Symmetrierungt 

Rohrenvoltmeter on MeOponkt 3003) onschliefien. Mil T/Imnpolentlomeler (R 3006) auf Aozeigemmimom ein- 

steller. 

Gesc Kw i nd i g ke i 1: 

Frequenzzdhler am MeOpunkt ^^(Buchse “VerjtBrkcr") anschlieHen. Geschwindigkeifsiosle "19" drOcken. Teslband mil 
aufgezeichn«ler Bandwelleoldnge Lombda = 60,5 3150 Hz bei V = 19,05 cn/s) ouflegen. Tosle "Start" drOcker. 

Anzeige om Zahler mil Trimmpotentiomster (R 3015) avif 3150 Hz einstellen. 

Sollte kein Teslband mil Lombdo 60,5 fjm vorhondon sein, kann ouch der Pegeltonleil eines DIN-Berugsbandes 19 H ver- 
wendet werden. Die Anzeige om Zbhicr bclrdgl dann bei richtlgem Abglelch 1000 Hz. Es isl zu beacbten, daB das Bezugsbond 
19 H mit t 0,3 % Frequenzgenauigkeii hergestellt ist. 


NF - ABGLEICH 


Einsiellen mit Fcrtig [ustieriem KopftrQger. 

Rdhrenvoitmeter an MeOpunkt (Buchse "Vetstorker'') onschlleBen, DIN-Bezugsband 19 H oder entspreebendas Teslband 

aufiegen. Geschwindigkcilstaste "19” drUcken. Taste "Start" drUcken, 

Beim Abspielen des Pegelionteils Ausgongsspannvng Fur Spur 1 mit Trimmpotentiometer^^ (R 2319), FUr Spur 2 mit Trimmpotenllo 
meter (R 2419] ouF 1 V einstelicn. 


FrequenzzShler lose Uber 10 pF on MeBpunkt (St 2303 ws/ws 059) ankoppcln, Rcchten Fuhihebel auf Innananschlag bringen, 
Spurwobltoste "1 und 2“ drUcken. Geschwindigkeitstoste "19" drUcken. Belde '/ormognetlsierungstrlmmer fUr 19 crri/s^^ 
ouF Mittelstellung drehen. Toifo "Stort' und "Aufnokmo" gloichzeitig drOeken. Otzillatorfroquonz mit Abgloiehkorn dor 

Oszillolorspulc (L 3302) auF 110 kHz einstellen. 

Ausg/eicftsspule 

MeObedingungen siehe NF-Abgleich "Oszillalor", jedoch obwechseindes DrOcken der Toslen "1" oder ”2". Oszillotorfrequenz 
mit Abgleichkern der Ausgleicbsspvle (L 3205) wrie bei NF-Abgleich "Oszillalor" einstellen. 

Aufnohme: 

Bond TB 1022 (Einstellen mit fertig juslierlem Kopfhtiger). 


Eingong "Versldrker" benotzen. Rehrenvollmefer on MeBpunkt (Buchse "Verstdrker") anschiieBen. Spurwahltosfe ”1 und 2" 

drUcken. Taste "Start" und "Aofnohme" gleichzeifig drUcken. 
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V " 19 cm/s: Gejchwlndigkelfstoste "19“ drOekon. Ausgongssponnung ca. 100 cnV bel F” 10 kHz einstellen. 

Fur Spur I TrlmmkondensoFof^^CC 3010), for Spur 2 Trimirkondensator^^{C 3011) ouf minimale Kapozitat stellen 
{Rotor gonz herous). 

Donn Kopozifot longsam vergraSem und Ausgarxgssponnung beobochlen. Die Ausgangsspannung sfeigt zunOchst on und falit 
bei steigendem Vormagnetisiermg$strom wleder ab. Der Arbeifspunkt liegt bei -3,5 dB der Ausgangsspannung oberhalb des 
Vormagnetisierungsoptlmums (siehe Skizze). 

V - 9,5 crt/siQeschwIndlgkeilslosle "9,5" drOcken. Ausgongsspannung ca. 100 mV bei f- 6,3 kHz einstellen. 

FUr Spur I Trimmkondensotor^^(C 3012), for Spur 2 Trimtnkonden50tor^^(C 3013) wTe bei 19 cm/s, aber auf -4 dS 
oberholb des Vormagnetisierungsaptimums einstellen (siehe Skizze). 

V = 4,75 cm/s: GescKwindigkeitstaste ”4,75" drUcken. Agsgongsspoevnuog co. 30 mV bei f = 6,3 kHz einstellen. 

For Spur 1 Trlmmkondensotof^^C 3014), fOr Spur 2 TrlmmkonderisatOf^^(C 3015) wie bei 19 cm/s, aber auf -3 dB 
oberholb des Vorniagnetlsierungsoptimums einstellen (siehe Skizze). 



FrequenzgongkontroMe 

Mit den eingestellten Arbeitspunkten sInd die Frequenzgange bei 19 ctr/s und 9,5 cm/s bei einer Ausgangsspannung von 100 mV, 
bei 4,75 cm/s bei einer Ausgangssponnung von 30 mV zu kontrollieren. 

Abwelchungen bei hohen Frequenzers konnen durch geringfOgiges Verandern der einzelnen Vormagnetisierungsstrame korriglert 
werden. Die Frequenzgange mUssen innerhalb des Toieranzscherrsos nach OIN 45500 Blotl 4 fazw. DIN 45511 liegen (siehe Skizze). 
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3dB 



V = 19 eVs 

V = 9,5 cm/s 

V = 4,75 crVs 


20 Hz 30 Hz 

20 Hz 30 Hz 

20 Hz 30 Hz 


16,5 kHz 25 kHz 

10 kHz IS kHz 

5,3 kHz 8 kHz 


Aufsprechpegel; 

Bond TB 1022. Etngang "Verstarker" benutzen. Rahrenvoltmeler an Mefipunkt^^^^(Buch$c "Versldrker") anschlieOen. 
Spurwohlfoste " 1 + 2" drlickeo. Geschwindigkeitstaste "19“ drOcken. Tosle "Slort" ond ''Aufnohme" gleichzeitig drUcken. 
Ta$re Bandl;on^rolls drOcken. Bei 1 kHz mit den Aussteuerungspegelstellern eine Ausgangispannung von 1 V an belden 
Kanalen eIr)s^eller). Oonach Tasre "Bondkontrolle" durch nochinallges Drucken lasen. 


FUr Spur 1 on Trimmpofertiome^er^^R 2101), fOr Spur 2 on TrinunpotenHometar^^R 2201) ebenfalls eine Ausgangsspornung von 1 

elnslellen, 


Band- und Tastenslellung slehe NF-Abgleich "Aufsprechpegel". Bei einer Ausgongssponnung von 1 V bei f= 1 kHz wird der 
Zelger des Aus$teuerungiinstrumentes f(lr Spur 1 mh Trimmpotcnfioineter^^(R 2117), der Zeiger des Aussteuerungsinstrumentes 
fur Spur 2 nit TrimmpotenHometer^^(R 2217) auf "0 dB" eingeslellt. 

HF-Minimum Wiedergobe: 

Band und Tastenslellungen $ielie NF-Abgleich "Aufsprechpegel", jedoch Taste "4,75" drUcken. 

Taste "Stan" und "Aufnohme" gleichzeitig drUcken. Bei zugestellten Aussteuerungspegelstellem wird die restliche HF-Spannung 
am MeOpunkf^^mit Abgleichkern^^Sougkreisspole (L2301), am MeOpunkl^^mit Abglelchkem^^Saugkrelsspule (L 2401) 
ouf Minimum abgcglichen. 
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MONfTAGEHINWEISE 

GEHAUSEDEMONTAGE 

Germ auf die Bedienungueite legen, 4 Schrauben Idsen, BodenploHe abnehmen. Gerdt umdrehen, auf die FufJe etellen. 

3 Drehknepfe obziehen, 4 Kieuzschlitzschiouben Ibsen, Gehbuseoberteil senkrechf nach oben obheben. 

Beim Zusammenbau in umgekehrter Weise verfahren. 

KOPFTRAGER DEMONTIEREN 

Mit oinor Nodol warden die 2 Abdockkappen vom KepftrSger und - nock Ldson der boidon Zylindersekreubon - die Kopftrdgor- 
plotte enifernt. Donoch warden die beiden Zylinderschrauben M 4 x 40 gelbst und der KopFtrager abgenotnnen, 

DEMONTAGE DER KOpFE 

Die AnschluOdrdhIe des Kopfes werden von der Steckveibindung obgelOtet. Der KopF kann noch Ldsen der Zylinderschrauben 
M 2 X 18 von der Toumelplotlc genommen werden. 

MONTAGE DER KOFFE 

Belm Wiedereinsetzen des Kopfes isl dorouF zu ochten, daO der ZopFen in der Taumelplatte (Drehpunkt des TonkopFes) In die ent- 
cprechend* Sohrjng del KopFes ointooehl. Mit dem fodcrbOgel vnd den Zylindersehrauben M 2 x 18 wlrd der Kopf befasligt. 

Donoch werden die AnschluOdrbhie wieder on die Sleckverbindung gelbtel. 

KOPFJUSTAGE 

Die Senkrecht- und ungefdhre Hbhenstellung der Tonkbpfe wird ouf der Juslogelehre vorgenommen, (Beim Wiedergobekopf wird die 
Feder ousgehSngrund die Abschirm^Kic^pe entfernt.) Dobei wird der Kopftrdgcr mil den Zylinderschrauben M 4 x 40 ouF der Grund- 
ploffe befesligr und der EinslelFvvrnfeef so gegen die Spiegeffidche (in Spoilndha) des TonkopFes geschoben, dad - gegen eine 
Lichtquelle gesehen ■■ eln Feiner Spoil sichtbor wird. Der Lichlspolt muO gleichmgQig sein (Winkel und Kop^piegel porollel) 
und die Winkclflbche muB sich genou zwischen unterer und oberer Einfrdsung (Kopfhbhe) befinden. Zum Einstellen wird der 
Gewindesfifr M 3 x 6 - im Kopftrager Uber dem Tonkopf - gelbsl. 

Die Elnstellung der Senkrechl- bsw. Hohensiellung wird mil der vorderen und der dohinier liegenden Senkschroube M 2 x S und 
M 2 X 10 vorgenommen. Noch dieser Elnstellung wird die richtige Borsdumschlingung eingestelll. Hlerzu wird die Spiegelfldche 
des Kopfes dUnn mit TuschierForba eingestrichen und der Kopftrager ouf dos Tonbondgerat geschroubt. Donoch wird cin Tonbond mit 
Wiedergobebetrieb loufen gelassen und noch Abnehmen des Bondes der KopF kontrolliert. Die vom Bond umschlungenen Stellen 
werden on der weggeriebenen Tuschierforbe sichtbor. Bei richtig [usliertem KopF liegt der Spoil genou in der Mittc der umgschlun- 
genen FIdche. (Es isl rotsom, mit einer Lupe zu konirollieren.) Sollle der Spoil nicht in der Mitte liegen, so konn der KopF 
noch Lockern der Befestigungsschroube M 2 x 18 durch leichtes Verdrehcis in die richtige Position gebrocht werden. (Konirolle 
durch Tuschieren und Loufenlossen des Bonder.) Donoch sind die Zylinderschrauben M 2 x 18 wieder festzuziehen und KopF und 
FederbUgel mit Sicherungslock zu sichern. 

Die evenfuell entfernte Absch/rmkloppe ist m'ltlels der dazugehSrenden Feder wieder zu monticren, 

SPALTSENKRECHTSTELLUNG 

Die Spolfsenkrechlstellung wird am Wiedergobekopf begonnen. Hlerzu wird dos DIN-Berugsbond 9 (Tell zur Spolteinstellung 10 kHz) 
oufgelegt. Durch Verstellen der hinteren, seitlich der Kopfochse ongebrochlen Senkschroube M 2 x 10 wird gemall Abgloichonlei- 
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fung NF - Abgleich "Wiedergabepesel einstellen" das Maximum eingestelll. Danach ist die Taumelplatte durch gefuhivolles 
Aridreber des Gewindestiftes M 3 x 6 mechonisch festzulegen. 

SPALTSENKRECHTSTELLUNG DES AUFSPRECHKOPFES 

Das DIN-Bezugsband 9,5 ist gegen ein Tonband TB 1022 oder dhnliches ouszutauschen. Dos Elnstellen des AufsprecKpegels wird 
wie foigt vorgenommen: 

RShrenvoIrmeter an MeQpunkt 4 und S, Buchse "Verstdrker" anschlieOen. Der Tongenerator wird on die Buchse 1 und 3 "Ver- 
sfOrker" ongeschlossen. GeschwIndigkeitstosJe''9,5" drOcken.Taste "StorP' und "Aufnahme" gleichzeiHg drUcken. Oonach isf 
das Ausgangssignol des Tongenerotors so zu wdhien, doB be! einer Frequenz von 1 kHz am Rdhrenvoltmeter ein Ausgangssignal 
von ca, 100 mV zur VerfUgung stebt. Nunmcbr isl die Frequenz des Tongenerolors ouf 10 kHz ohne VerSnderung des PegeU anzu- 
beben. Durch Einstellen der binteren, reehlen Senkscbroube M 2 x 10 Uber dem AufsprecbkopF wird das Maximum einjustiert, 

Zur mecbonischen festlegung ist - wie beim Wiedergobekopf • der Gewindestift M 3 x 6 gefUblvoii gegen die Taumelplatte zu 
schrauben. Danocb wird gemdO AbgleicKanleitung NF - Abgleiob''Vormagnetisierungsstram" UberprUft. 

Ebenso ist eine Frequenzkontrolle, wic in der Abgleichanleitung NF - Abgleich''Frequenzgangkontrolle" beschrieben, vorzunehmen, 
AUSBAU DES NF-6AUSTEINS 

Abschirmblech abschrouben, 2 Schroubets M 4 lasen, NF-BausIcin scbrcig noch oben berausheben, vor das Gerdt legen. 5 Stocker 
von dem NF-Boustein obzieben, 4 Steeker von der ReloispJotte ^zieben. NF-Boustein konn abgenomme/i werden. 

Beim Einbou darouF acbten, doB die Motorleiterplotto in die Nasen des Hallewinkels eingesetzt wird. Sonst in umgekchrter Reibert* 
felgo wie beim Auibau vorFabren. 

AUSBAU DER RELAISPLAITE 

Oerst Quf die RUckseile stellen, BeFestigungsbolzen Idson, Relaiqslatte herausklappen. Nach EntFernen der 2 Schrauben am linken 
Chassisseitenteil und kdsen der Steckverbindungen kann die Relaisplatle herausgenommcn werden. 

ANTRIEBSRIEMEN WECHSELN 

Gersr ouF die Ruckseite stelien, IMtefseite nach vorne, Kelaisplatte heravsklcppen, Sechskont-Gewindebolzen mit Sleckschlossel 
abschrouben (auf TellerFedern ocbtcn), Lagerfaugel obnehmen, Antriebsriemen vom Molorritzel abheben, dann von der Schwung* 

Beim Zusommenbau auF richtiges Einselzen der TellerFedern ocbten. 

TONMOTOR WECHSELN 

Gerot auf die FuBe stellen, Antriebsriemen von Riemenscheibe nehmen und urn den FedereinhdngebUgel legen. 3 Schrauben ab- 
schrauben, Gerat noch hinten kippen. Stecker von der Korrmutierungsplatte obzieben. Motor hercusnehmen. 

Beim Zusommenbau erst den Motor von unten einsetzen. Motor-rrit einer Schraube leicht fesischrouben, das Abschirmblech nicht 
vergessen. GerQt ouf die FuBe stellen, die 2 febicnden Schrauben einschrouben, Antriebsriemen ouflegen, Nach Einbou eines 
neuen Tonmotors ist ein elektriseber Abgleich, wie er auf Blott B unler Tonmotor "Gescbwindigkeit" beschrieben ist, vorzu¬ 
nehmen. 
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WICKELMOTOR WECHSELN 

Mil einer Nodel 3 Abdeckkcppen aus dem Spulenteller heben, darunterllegende Schrauben aufschrauben, Spulenfeller vor- 
sichtig obheben, Distonzscheiben entfernen. Bei rechhsni Wickelmotor Zbhiwerksriemen entFernen. GerbF ouF RUckseite sFellen, 
AnschluQdrahfe abloten, mit SreckschlUssel 4 Mutfern obschrauben, LOtleisle enffeinen. Motor unfer LUften der Bremse vor- 
sichtig herousziehen, 

Beim Einsetzen des Wickelmotors ist besonders darouf zu ocbten, doQ dos Bremsbord nicht bsschodigt wird. Dies wird da- 
durch erreicht, doB mit einer Hand der Motor eingescboben wird, wohrend mit der anderen Hand die Bremse gelUftet wird, 
so doG dos Bremsbond Frei geht. Noch deir AuFsetzen des Baridlellers muQ die Hahe konirolllert und eventuell korrigiert 
werden. 

ANDRUCKROLLE WECHSELN 

2om Weshsein der Andruckrolle Kloppe aFFnen, mit kleinem Schraobenrieher Benzingsicherung iBsen. Andruckroile abzichon. 
Bei Einsetzen einer neuen Rolle isl auF Leichtgdngigkeit zu achten. 

FUHLSTIFT WECHSELN 

Der FubIstiFr kann mit einem Schroubcnzieher heroosgescbroubt warden. Auf Iseliemippel ochter. Beim Einsetzen eines neuen 
FuhlstiFts Isoliernippet nicht vergessen und riehtig einsetzen (Ansatz in dos Loch im Fuhihebel). 


EINSTELLBESCHREIBUNG 
(Einstellpunkte I bis VI siehe Blott 14) 

ANDRUCK DER GUMMIROLLE 

Det Andruck der Gummirolle wird von der KroFt der AndruckFeder bestimmt. Das rlchtige Arbeiten der Feder ist durch das Loch I 
Im Chassis zu beobachten. Bei Beiailgung des Andruckmagneten muQ der Mitnehmeibolzen II ca. 1 mm im Langloch Frcigehen, 
Justoge erFoIgt dutch Verschleben des Andruckmagneten. 

Mognetbefestigungsschrouben eine holbe Umdrehung lasen. Mit Schroubenzleher dutch viereckiges Loch III Magnet entsprechend 
verschceben. Fcstholfen und mit zweitem Schnaubenzieher Schrauben Festzrehen. 

Durch mehrmaliges Schalten kontroHieren. 

EINSTELLEN DER BREMSEN 

Der Bremsvorgang erFoIgt durtdx e!n kombinlerl elektro-mechanisches Bremssystem. Die Wirkung der elektrischen Bremsung ist in 
der Funktiorubeschreibung dargestelit. 

Der mechanische Teil bestehf ous Bondumschlingungsbremsen, die als Slillstandbremsen wirken. 

BremskraFtkontrolle: ^ Bandende einer vollen 22 cm-Spule eine 100 p Federwooge einhangen. Vom linker Wickelteller gegen, 
vom rechten Wickelteller im Uhrzeigersinn obziehen. Die BremskraFt soil dabel 60p • 10 % betrogen 

Justoge: Verandern der Bremsfedereinhangung IV am Brenshebel V oder Verschleben des Bremsbandbefestigungswinkels. 
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EINSTELLEN DER PAUSENTASTE 

Gummirolle mul3 t«i gedrlcktef Pausentasle 5 mm von der Tonwelle abhcben. Zur Justogc Gefat auf die linko Seife hoch- 
stellen, Roshvinkel ovf Andruckorm VI lockern (2 Schrouben) ond verschieben. Der Offnungsweg des Andrgckormes wird durch 
den Schieber der Pcosentoste, der durch dos Loch irr Rostwinkel greift, beslimmt. 
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BESnjCKUNGSPLAN MOTOR-PLATINE 
(aut die BestucKungsseite gesehen) 
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SESTUCKUNGSPLAN RELAISLElTER-PLATINt 

(auf die BestLickungsseite gesehen) 
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Ersatzteilliste 


Blatt Nr.: 

1 


Pos. 

Teil 

Benennung 

Best. Nr. 

Bemerkung 




GEH41.ISETEILE 




, 


AndecLplollc, ’ocLierl 

2 206 918 



2 


Fionibtonde, aluforben, voUsl., 1/2 Spur 

2 206 921 

1/ 4 Spur siehc Bl. 8 

• 

3 


Fiontblcridc, sc1iwa*2, voMst., 1/2 Spui 

2 206 920 

1/4 Spur siehe 81. 8 


4 


Firmensehild 

1 003 183 





Kloppe, lackiori 

2 206 927 



6 


Zugledcr 

2 206 517 

zo Pos. 5 

• 

7 

8 


Linsc. grjo 

Loger 

1 701 113 

1 702 034 



9 


Bodenploite, bedtucki 

2 206 930 



10 


DrehknopF, gtgS 

2 206 935 



11 


Drahknepf, klein 

2 206 937 



12 


Biindsleeker 

2 206 491 



13 


GerdteFuO 


8AGN 1804 


14 


Klemmfun 

2 206 555 



15 


Spulontel'or 

2 206 003 



16 


Ld>Ss«nt>retl 

2 201 836 



17 


Fuhihebel, links 

2 206 853 

ohne Pos. 19 


IS 


Fuhihebel, rechlt 

2 206 850 

ohne Pos. 19 


19 


Filhlstift 

2 206 172 



20 


dustier schlebcr 

2206 009 



21 


Zugleder, recbis, links 

2 206 007 



22 


Linsensehraube 


M3k4DIN 923-S S 


23 


GummituHe 

2 206 013 


• 

24 

M 001 

Aniriebsmoior mit Kommutlerungsplatte 

2 206 827 



25 

M 002 

Wiekelmolor 

2 206 002 



26 

M 003 

Wiekelmolor 

2 206 002 



27 


Wi ckelmotorabschirmung 

2 201 130 



28 


Antriebsriemen 

2 206 088 



29 


Fotoscballer, vollsttindig 

2 011 888 



30 

La 2801 

Kleinstonzelge lompe 


24 V 25 mA A 930 


31 

La 2802 

Kleinstonzeige lompe 


24 V 25 mA A 930 


32 




27 129 000 


33 


Reglerplalle, geschaltet 

2206 900 



34 

KM 002 

Bremsluftmogner 

2206 006 



35 


Bandbremse, links 

2 206 395 



36 


Bondbremse, rechts 

2 206 897 



37 


Zbhlwerk, montiert 

2 206 813 



38 


TasteidrnopF 

2 206 041 

zu Pos. 37 


39 


Lompenfassong 


Nr. 2170 

• 

40 

La 001 

Anzeigelompe 


2342 24 V 30 rrsA 
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■)! 

DHlonjrohr 

2 206 023 

zu Pos. 40 

42 

Zhhlwerkrlfoen, kurz 

2 206 056' 


43 

Z^hlwerkriemen, long 

2 206 057 


44 

Sponnrolle 

2 206 890 


45 

Netzichi«b»lost«, vollilWdig 

2 206 815 


46 

Pouienloste 

2 206 817 


47 

Tottenknopl 

2 206 548 

zu Pos. 46 

48 KM 001 

Andruckmogne' 

2 206 005 


49 

Ruckholfeder 

2 206 030 


50 

Anifiebsgruridplotle, moniiert 

2 206 831 


51 

Ausgicichscheibe 

2 016 425 


52 

Kni«h*b»l, monli»r( 

2 206 832 


53 

Zugfede' 

2 206 101 

ztj Pos. 52 

54 

Andruckbebel, montierl 

2 206 842 


55 

Ardruckrell«, montlert 

2 206 844 


56 

Sckeibe 

2 206 140 


57 

S > ch«rL>ngtich«ibe 


4 DIN 6799 

58 

Andruckfeder 

2 206 144 


59 

Slekcn.ngjiehelb* 


3,2 DIN 6799 

60 

Slellring, montlert 

2 206 846 


61 

Tulle 

2 206 104 


62 

Nelilrofo, monlieri 

2 206 819 

mit Absehirmung 

63 

Abscbi rmung 

2 206 084 

zu Pos. 62 

64 

Sponnungswbhierplelte, genietel 

2 206 822 


65 

Sicherungsholter mlt Schraubkoppe 


FEB 1701/02 

66 

Europoichnur 

4 223 066 


67 

Kobe IdurchfUhrungstU lie 


SK 14- 1 

68 

LotSsenleisie, genietet 

2 206 824 


69 

Drodenkobel 


E002/A 2 m c 

70 

Leerjpole 22 cm 0 

2 206 981 


71 

Verpockung, vollstbndlg 

2 206 970 




KOPFTRAGER 



72 

Kopftrdger, voMsHIndig 

2 206 882 

1/2 Spur 

73 

KopftrOger, vollslttndlg 

2 206 942 

1/4 Spur 

74 

KopflrUgerplolte 

2 206 312 


75 

Toumelplotte 

2 206 301 


76 

Drockfeder 

2 201 615 

z« Pos. 75 

77 

Abdeckkoppe 


Nt. 038-001.02 

78 

Kopftrdger, vormontlerf 

2 206 883 
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brRuh 


Kundendienst Elektronik Typ: TG1000 

Ersatzteilliste BlattNr.: 3 


Pos. Teil Benennung 


Best. Nr. Bemerkung 


80 

81 

82 

83 

84 

85 
36 
87 

89 

90 

91 

92 


SenkicKroube (zu Pos. 75) 
Gewindeslift mit Zopfen 

MK 2501 Ldsehkopf 

MK 2501 Loschkopf 

MK 2502 Aufsprechkopf 

MK 2502 Aufsprechkopf 

MK 2503 Wiedergobekopf 

MK 2503 Wiedergobekopf 

Federbugel 
Zylindersehroube 
Gleitpfeiletbuchse 
Rolle 

BondfOhrungswirkei 

Scheibe 


M2x8 DIN 63-4 S 
M 3 X 6 DIN 417-5, 
2 206 884 1/2 Spur 

UL 296/5 1/4 Spur 
2 206 303 1/2 Spur 

2 206 584 1/4 Spur 

2 206 304 1/2 Spur 

2 206 585 1/4 Spui 

2 201 609 

M 2 X 18 DIN 84 - 4 

2 206 310 
2 201 607 
2 206 315 
2 201 610 


RfLAISBAUSTEIN UND HF-OSZILLATOR 


93 

94 RS 3101 

95 RS 3102 

96 RS 3103 

97 RS 3104 

98 RS 3105 

99 L 3302 

100 L 3301 


Reloisleilerplelte, gescholtet 
Relols (AuFnohme) 

Relot] (Start) II 
Relois (Vorlouf) 

Relois (Hilfsrelais) 

Relois (ROcklouf) 
Otzillaterspule 


2 206 904 
2 206 401 
2 206 404 
2 206 402 
2 206 403 
2 206 405 
2 206 907 

Zd 3/16 


101 

102 

103 

104 

105 Bu 3002 

106 Bu 3001 

107 Bu 3003 

108 Bu 3004 

109 

110 
111 
112 


NF-ftAUSTEIN 

Nf-6auslein, kompletl 
Motorplotte, geschaltet 
Pbtlenfuhrung 

Verstdrkerbuchse 
Phorsobuchse 
Projeklor- Buchse 
Synchron-Buchse 
NF-Leilerplotte, geschollel 
Tostenscholter (LauFwerk) 
Tostertscholter (Ketrlebsort) 
TostenktsopF (oval) 


2 206 836 
2 206 875 
2 206 039 
2 206 254 


2 206 858 
2 206 208 
2 206 210 
2 206 040 


712 040 50 
712 040 50 
712 040 60 
712 040 51 
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BRHun 


Kundendienst Elektronik 
Ersatzteilliste 


Typ: TG1000 
BlattNr; 4 


Pos. Teil Benennung 


Best. Nr. Bemerkung 


115 L 2301 

116 L 2402 

1 17 

IIB L 3201 

119 L 3202 

120 L 3203 

121 L 3204 

122 L 3205 

123 MS 2101 

124 MS 2201 

125 3005 

126 Bu 3006 

127 Bu 3007 

126 

129 


Toslenknopf (tond), weiO 
Taslenltnopf (rund), rot 
Sougltro'MpKle 

Soi>s''fe>«P''le 

Absehirmbeehet 

Tiefpossspole 

Tiefpouspule 

TIefpossipule 

Tiofpoiupule 

Autgleichspule 

AuWteuerungsanzsige 

AuKiouerunsionzclge 

MIkrofonbuchss 

Milcrofonbuchte 

KopOiBrorbuchw 

Elngongitmlatur 

Knopfhaube (N«tz), grUn 


2 206 042 
2 206 045 
2 206 872 
2 206 872 

2 206 873 
2 206 873 
2 206 873 
2 206 873 
2 206 874 
2 206 215 
2 206 215 


2 206 281 
1 702 066 


936/1 


712 060 51 
712 060 51 
712 300 50 


WIDERSTANDE 


130 * 0607 

131 R 1517 

132 R 1617 

133 R 1717 

1817 

134 R 2101 

135 R2117 

136 R 2201 

137 R 2217 

138 R 2319 

139 R 2419 

140 R 2801 

141 R 2803 

142 R 2903 

143 R 3002 

144 R 3006 

145 R 3015 

146 R 3303 


ElngongipagelitsHer 
El ngengipegeltte I ter 

KepOiOrerpegelsteller 
TririmpotenMometer 
Trlmmpotentiornerer 
Trimmpotenti omeler 
Trleirnpetenti omeler 
Trimmpolenti omeler 
Trimmpolenll omeler 
Widenland 
Foiowlderilond 
Folowlderslond 
HelOlelier 
Trimmpolenti omeler 

Trimmpoienb'ometer 

Wldertlond 


SOO Ohm lln 

2 206 212 SOKOhmS 

2 206 212 SOKOhmS 


2 X I KOhm leg 
SOKOm lln 
10 KOhm lln 
50 KOhm tin 
10 KOhm lin 
47 KOhm lin 
47 KOhm lin 
430 Ohm 
LOR 07 
LDR07 

K 154/20 % 10 Ohm 
100 Ohm lin 
500 Ohm 


160 Ohm 2Wolt 
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BRflUn 


Kundendienst Elektronik Typ: TG1000 

Ersatzteilliste BlattNr.: 5 


Pos- Teil Benennung 


Best. Nr. Bemerkung 


I47 C OOl 


149 C 0802 

150 C 1501 

151 C 1502 

152 C 1503 

153 C 1504 

154 C 1507 

155 C ISOS 

156 C 1601 

157 C 1602 

158 C 1603 

159 C 1604 

160 C 1607 

161 C 1608 

162 C 2106 

163 C 2108 

164 C 2109 

165 C21I4 

166 C 2206 

167 C 2208 

168 C 2209 

169 C 2214 

170 C 2302 

171 C 2402 

172 C 3010 

173 C 3011 

174 C 3012 

175 C 3013 

176 C 3014 

177 C 3015 

178 C 3102 


KONDENSATOREN 


Elko 

Elko 

Elko 

Elko 

Elko 

Kondensoior 

Elko 

Elko 

Elko 

Elko 

Elko 

Kondensoior 

Elko 

Elko 

Elko 

Elko 

Elko 

Kondensoior 

Elko 

Elko 

Elko 

Kondensoior 

Elko 

Elko 

Elko 

T rirnmkondensator 
Trhnmkondensaicr 
Triinmkondensotof 
Trimmkoodensotcr 
Trimmlcondensoior 
Trlmmkondensaior 
Elko 


2 + 2 aiF 400 V 
2500 a-F so V 
10 *)F 35 V 

15 *jF 6 V 
10 tjf 25 V 
51 pF Keromlk 
5 a)F 35 V 

50 wF 10 V 

1 A.F 70 V 

15 ;uF 6 V Taniol 
250 ^F 25 V 

51 pF Keromik 

5 ,uF 35 V 

50 yuF 10 V 

1 /uF 70 V 

250 *iF 6 V 

5 a^F 25 V Tontgl 

1000 pF Keromik 
25 yoF 35 V 
250 ,jF 6 V 
5 /jF 25 V Tontgl 
1000 pF Keromik 
25 /uF 35 V 
15 |iiF 6 V Toniol 
15 fjf b y Tontgl 
109 - 45 P 
109 - 45 P 
109 - 34 P 
109 - 34 P 
109 - 34 P 
109 - 34 P 

50 fjf zs y 


TRANSISTOREN 


179 T 0801 Tronsiifor 

180 T 0802 Transistor 

181 T 0803 Tronsistor 

182 T 0804 Transistor 


2 N 5294 
BC 302 - 6 
BC 207 BL 
BC207 BL 
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BRHun 



• 

Kundendienst Elektronik 

Ersatzteilliste 

Typ: TG1000 

BlattNr.: 6 


Pos. 

Ten 

Benennung 

Best. Nr. Bemerkung 


163 

T 1501 

TronilUor 

6C 209 CL 


164 

T 1502 

Transistor 

BC208 CL 


165 

T 1503 

Trarssislor 

BC 209 CL 


166 

T 1504 

Tfonsislor 

BC 208 CL 

•< 

187 

T 1601 

Transistor 

BC 209 CL 


168 

T 1602 

Transistor 

BC 208 CL 


189 

T 1603 

Transistor 

BC 209 CL 

* 

190 

T 1604 

Trnniistof 

BC 208 CL 


191 

T 1701 


BC 208 CL 

• 

192 

T 1702 

TroniiilOf 

BC 208 CL 


193 

T 1703 

Transistor 

BC 207 BL 


194 

T 1704 

Tronsistor 

BC 157 B 


195 

T 1801 

Transistor 

BC 206 CL 


196 

T 1802 

. Tronsistor 

BC 206 CL 


197 

T 1803 

Transistor 

BC 207 BL 


198 

T 1804 

Tronsistor 

BC 157 B 


199 

T 2101 

Tronsistor 

BC208 CL 


200 

T 2102 

Transistor 

BC 108 C 


201 

T 2103 

Transistor 

BC 208 CL 


202 

r 2104 

Transistor 

BC 108 C 


203 

T 2201 

Tronsistor 

BC 208 CL 


204 

T 2202 

Transistor 

BC 106 C 


205 

T 2203 

Trattsistof 

BC 208 CL 


206 

T 2204 

Tronsistor 

BC 106 C 


207 

T 2301 

Tronsistor 

BC 209 CL 

• 

208 

r 2302 

Transistor 

BC 208 CL 

209 

r 2401 

Tronsistor 

BC 209 CL 


210 

T 2402 

Transistor 

BC 208 CL 


211 

T 2801 

Transistor, komploll 

0 44 R4 

• 

212 

T 2901 

Transistor, komplatt 

044 R4 


213 

T 3001 

Transistor 

BC 302 > 6 


214 

T 3002 

Transistor 

BC 302 - 6 


215 

T 3002 

Tronsistor 

BC302 -6 


216 

T 3003 

Transistor 

BC 302 - 6 


217 

T 3004 

Tronsistor 

BC302 -6 


218 

r 3005 

Trortsistor 

BC302 -6 


219 

T 3006 

Transistor 

BC 176 B 


220 

T 3101 

Transistor 

BC 207 BL 


221 

T 3102 

Transistor 

BC 207 BL 


222 

T 3103 

Tronsistor 

SPF 326 


223 
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T 3104 

Transistor 

SPF 326 

• 



BRHun 


Kundendienst Elektronik 
Ersatzteilliste 


Typ: TG1000 
BtattNr: 7 


Pos. Teil Benennung 


Best. Nr. Bemerkung 


T 3105 
T 3301 
T 3302 


Tronsrjtor 


BC 156 B 
BC 107 A 
BC 107 A 


227 D 001 

228 0 002 

229 0 801 

230 D 2101 

231 0 2102 

232 0 2201 

233 0 2202 

234 0 3001 

235 C> 3002 

236 0 3003 

237 0 3004 

238 0 3005 

239 D 3006 

240 D 3007 

241 0 3101 

242 0 3102 

243 0 3103 

244 0 3104 

245 0 3105 

246 0 3106 

247 D 3107 

248 0 3108 

249 D 3109 

250 D 3110 

251 D3I11 

252 0 3112 


Silizium-Oiode 

Silizium-Diede 

Zener-Oiode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Stobi I isolordiode 

Stabilisolordiode 

Zenerdiode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Diode 

Zenerdiode 

Diode 

Diode 


6YX 10 
BYX 10 
ZF 6,8 
40 P 1 
•40 P 1 
40 P 1 
40 P 1 
SFS 143 
SFD 143 
SFD 143 
SFD 143 
ZE 1,5 
ZE 1,5 
ZF 6,8 
SFD 143 
SFD 143 
SFD 143 
SFD 143 
SFD 143 
SFD 143 
SFD 143 
SFD 143 
SFD 143 
ZF 6,8 
SFD 143 
SFD 143 


GLEICHRICHTEK 


253 GrOSOI Gleichrichler 

254 Gr2601 Glelchrichter 

255 Gr2901 Gleichriehler 


B40C 1500/1000 
B125 C800 
B 125 C800 




BRHun 


Kundendienst 

Elektronik 

Typ: TG1000 

Ersatzteilliste 


Blatt Nr.: 

8 

Pos. 

Teil 

Benennung 

Best. Nr. 

Bemerkung 



SICHERUNGEN 



256 

Si 0801 

S<hr»clzeirixitz 


F l,6A 

257 

Si 0802 

Schmelzeiruolz (220 V) 


T 0,63 A 

258 

Si 0802 

Sehmelzeinrotz (110 V) 


T l,6A 

259 

Si 2801 

Schmelzeintotz 


TO, 4 A 

260 

Si 2802 

Schmelzeiniolz 


T 0,315 A 



SONDEROAUTEIIE 


Fronrbtendc, oluforben, volitt., 1/4 Spur 
Frontblends, (cKworz, volltl., 1/4 Spur 


2 206 94« 
2 206 945 
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